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Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga

El Manual tiene como propósito:

Å Establecer requisitos
Å Describir procesos y procedimientos
Å Definir obligaciones y derechos

Para la atención de las solicitudes de Interconexión y 
Conexión con base en principios de eficiencia, 
trasparencia, objetividad y garantizando el acceso 
abierto y no indebidamente discriminatorio

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de febrero del 2018.



Obras de Conexión (Interconexión):
Obrasque se requieren realizarpara llevar a
cabo la Conexión(Interconexión),desde un
Centro de Carga(Central Eléctrica)hasta el
Puntode Conexión(Interconexión)con la Red
Nacional de Transmisión o de las Redes
Generales de Distribución, incluyendo las
ampliaciones y modificaciones que se
requieran para poder integrar el proyecto al
SistemaEléctricoNacional.

Obras de Refuerzo:
Obras que se requieren realizar en la Red
Nacional de Transmisión o de las Redes
Generalesde Distribución,para mantener la
calidad, confiabilidad, continuidad y
seguridaddel SistemaEléctricoNacional.

REFUERZO 
EN 

LA RNT

CONEXION
CENTRO DE CARGA

Obras de Interconexión o Conexión y Obras de Refuerzo

Centro de Carga
Nuevo



C
ri
te

ri
o

 M
ín

im
o

 d
e

 I
n
te

rc
o

n
e
xi

ó
n

 (
C

M
I)

ωObras de 
Interconexión y/o 
Obras de Refuerzo

ωOptimización de 
despacho de las CE

ωConfiabilidad y 
Seguridad de 
Despacho del SEN

ωDisponibilidad de 
Entrega Física = Cero 
άлέ
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ωObras de 
Interconexión y/o 
Obras de Refuerzo

ωGeneración de las CE 
al Máximo de su 
capacidad sin re-
despacho

ωMantiene una margen 
de reserva para 
regulación primaria

Criterio Mínimo de Interconexión y Disponibilidad de 
Entrega Física 

Nota:
CDEF no se 
puede realizar 
sin el CMI. Costo 
doble (2 
estudios)
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Interconexión y Conexión, ¿cuando aplica?
ProcesosparaInterconexiónde CentralesEléctricas.

1. CentralesEléctricasNuevasconCapacidadigualo mayora 0.5 MW.

2. CentralesEléctricasexistentescon incrementode Capacidad,incluyendo

proyectosde repotenciación.

3. CentralesEléctricasexistentesconcambiodePuntode Interconexión.

4. CentralesEléctricasnuevaso existentesenAbastoAislado.

ProcesoparaConexiónde Centrosde Carga.

1. Centrosde CarganuevosconunaCargaContratadaigualo mayora 1 MW y en

unatensiónigualo mayora 69kV.

2. Centros de Carga existente con incrementos en la Carga Contratada

interconectadosa la RNTo RGDenunatensiónigualo mayora 69kV.

3. Centrosde CargaExistentesque soliciten cambiode Punto de Conexióny en

unatensiónigualo mayora 69kV.

4. Centrosde CargaenAbastoAisladoy enunatensiónigualo mayora 69kV.



Modalidades, Características, Clasificaciones, Estudios y 
Análisis para la Interconexión 

CentralTipo Solicitud Modalidad Clasificación

Interconexión

Existente

Cambio punto Interconexión

Incremento de Capacidad 
Instalada

Abasto Aislado

Individual

Independiente

Centrales Eléctricas mayores o iguales a  0.5  
MW

Agrupada Centrales >20 MW y >=69kV

Clúster Autofinanciado

Centrales > 20MW y Capacidad Clúster  >=300 
MW y >=69kV

Planeación

Clúster

Estándar Centrales > 10 MW



ClasificaciónTipo Solicitud

Conexión

Existente

Cambio Punto de 
Conexión

Incremento de Carga 
Contratada

Carga Contratada > =1 MW y  
>= 69 kV

Carga Convencional

Carga Especial

Abasto Aislado

Individual

Independiente

Agrupada

Planeación Estándar

Carga Contratada > 10 MW y  
>= 69kV

Carga Tipo CargaModalidad

Modalidades, Características, Clasificaciones, Estudios y 
Análisis para la Conexión 



Cambio Punto de 
Interconexión

Abasto Aislado
Incremento Capacidad 

Instalada de la CE

Central Eléctrica

- Aplica Prelación de Solicitud 
de Interconexión y 
Suscripción Contrato

- CE en operación se exentará 
1 sola vez de estudios Sí: 

- Cuando el Incremento sea 
>5% CENACE realizará Estudio 
Rápido, determina si aplican 
Estudio o Suscribe Contrato

- CENACE determinará si aplican 
Estudios cuando la CE>CC y sea 
Carga Convencional.

- CENACE aplicará Estudio Análisis 
de Calidad del Servicio de 
Energía, Instalaciones y 
Validación Requerimientos 
Técnicos Cuando CE>CC y sea 
Carga Especial.

- En caso de Incremento de 
capacidad de  la CE el Estudio 
Rápido determinará la necesidad 
de estudios adicionales.

- Solicitante indicará el nuevo  
Punto de Interconexión para 
realizar los Estudios.

NOTA: Para Solicitudesde Interconexión
Clasificación Incremento Capacidad,
Abasto Aislado y Cambio Punto de
Interconexión,no podrán adherirse a la
ModalidadPlaneación(Estándaro Clúster)

Consideracionesparticularespara CentralesEléctricasen
Operación



Cambio Punto de 
Conexión

Abasto Aislado
Incremento Carga 
Contratada del CC

Centro de Carga

-LƴŎǊŜƳŜƴǘƻ /ŀǊƎŀ җр҈ ȅ 
¢Ŝƴǎƛƽƴ җсфƪ±Σ /9b!/9 
realizará a costa y única 
ocasión Estudio Rápido.

- Si CC desea satisfacer parte de sus 
necesidades con CE y el CC>CE no 
requiere Estudios. CENACE 
determinará realizar Estudio 
Rápido de acuerdo a tecnología del 
CC y CE. En caso de Incremento de 
Carga del CC el Estudio Rápido 
determinará la necesidad de 
estudios adicionales.

- Si CC desea satisfacer parte de sus 
necesidades con Incremento de 
Capacidad de la CE y el CC>CE no 
requiere Estudios. CENACE 
determinará realizar Estudio 
Rápido de acuerdo a tecnología del 
CC y CE. En caso de Incremento de 
Carga del CC el Estudio Rápido 
determinará la necesidad de 
estudios adicionales.

- Solicitante indicará el nuevo  
Punto de Conexión para 
realizar los Estudios.

- tŀǊŀ /ŀǊƎŀ /ƻƴǘǊŀǘŀŘŀ җмa² 
Solicitará Estudio Impacto o 
ACSE, terminado Solicita 
Estudio Instalaciones y 
posteriormente Solicita 
Suscripción de Contrato.

NOTA: Estudio Infraestructura
(Planeación)no aplicará para Solicitudes
de Conexión Clasificación Incremento
Carga Contratada, Abasto Aislado y
CambioPuntodeConexión.

Consideracionesparticularesde los Estudiosde Conexiónpara Incrementode Carga
Contratada,AbastoAisladoy CambioPuntode Conexión


